
Tanica d’acqua
Istruzioni di montaggio

VertiGarden 
Tanica d’acqua
Contenuto:
1 Tanica
1 Coperchio
2 Viti
2 Stop
1 Filtro

La Tanica d’acqua è stata disegnata appositamente per 
lavorare con il modulo Vertigarden.
Quando avrete agganciato il vostro modulo Vertigarden in 
posizione verticale potrete usare il sistema d’irrigazione 
interna per anna�are le piante tramite la Tanica che 
rilascia l’acqua per gravità, in quanto il tubo d’irrigazione è 
pensato per funzionare con una bassa pressione 
dell’acqua. 
La Tanica deve essere posizionata orizzontalmente sopra il 
primo modulo da irrigare ed è in grado di irrigare �no a tre 
moduli posizionati uno sopra all’altro.

Le due viti  con i tasselli in dotazione servono per �ssare la 
Tanica, una volta �ssata al muro o alla recinzione può 
essere inserita sulle viti.
Per conoscere perfettamente i passaggi leggi le istruzioni 
prima di �ssare la Tanica.
1.  Le sta�e del modulo da muro VertiGarden devono 

essere �ssate a 250 mm dalla 
Tanica. Se sono più vicini 
dovrete piegare le sta�e a più 
di 90 gradi in modo tale da 
sostenere la Tanica (�g. 1)

2.  Segnate la posizione delle viti che devono essere posiz-
ionate a 100mm sopra la vite della sta�a attaccata al muro 
e a 192 mm tra di loro. Devono essere centrate tra le due 
sta�e e messe a livello (�g. 2-3) 
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Fate i fori con un punta da muro da 6,5mm (�g 4) e assicurat-
evi che la profondità dei fori sia su�ciente a far entrare i 
tasselli. Avvitate le viti �no a che la loro testa è approssimati-
vamente a 7mm dal muro (�g. 5). Fai attenzione che i tasselli 
e le viti fornite sono utilizzabili per la muratura, mattone o 
muri di pietra. Comunque se tu volessi �ssare la Tanica a altre 
super�ci dovrai usare altri modi di �ssaggio.

prendete e la Tanica e controllate 
che non ci siano ostruzioni nel 
foro di scarico dell’acqua, se così 
fosse può essere facilmente 
pulito con un pezzettino di �lo a 
misura del foro. Quando sarete 

soddisfatti della pulizia dello scarico inserire il �ltro rotondo 
di gomma nell’incastro sopra lo scarico (�g. 6 ). Nota bene: è 
consigliabile bagnare il �ltro prima di posizionarlo immer-
gendolo in acqua e strizzandolo per espellere l’aria. 
5. prendere la Tanica e posizionandola sul muro fatela 
scorrere sopra le viti �no a incastrarla (�g. 7 e 8). Se sembra 
non �ssata correttamente dovrete accorciare la distanza 
della testa delle viti dal muro 
avvitandole quindi riposizionare 
la Tanica.
6. Con il modulo da muro aggan-
ciato tenete la Tanica e spingete il 
tubo d’irrigazione che si trova in 
alto a destra del Vertigarden nel 
tubo di scarico della Tanica (�g. 9). 
Assicuratevi che non ci siano 
detriti nel tubo prima di connett-
erlo.
7. Fissate il coperchio della Tanica 
posizionando il più piccolo dei 
quattro fori di fronte ( �g. 10). Se 
volete ora potete posizionare tre  
piantine con  vasi  di 9 cm di 
diametro nei tre fori più grandi in 
modo che le piante nascondano 
la Tanica (�g 11). Potrete quindi 
riempire d’acqua la Tanica 
attraverso il foro piccolo (�g 12). 
Un volta che tutti i vostri moduli 
sono connessi rimovete il tappo 
dal tubicino del modulo più basso 
per assicurarsi che l’acqua scorra. Se così 
non fosse controllate tutte le connessioni 
dei tubicini e assicuratevi che non ci siano 
ostruzioni da qualche parte. Se necessario 
potete accorciare il tubo nei punti di 
connessione per evitare strozzature. 

La Tanica esaurisce l’acqua in circa  una o 
due ore. Quanto spesso dovete 
riempire la Tanica dipende da vari 
fattori: la quantità di moduli 
connessi, le piante usate, il posiz-
ionamento dei moduli rispetto 
all’insolazione, le condizioni 
atmosferiche. In generale le 
condizioni delle piante vi indicheranno che stanno bene o 
no, con il tempo imparerete a dosare l’acqua. Oltre a irrigarle 
potrete inoltre anche fertilizzarle con fertilizzanti liquidi 
seguendo le istruzioni relative al prodotto usato. 
Per manutenere la Tanica, saltuariamente rimuovete il �ltro e 
pulitelo in acqua corrente. Alla �ne della stagione rimuovete 
la Tanica e lavatela accuratamente prima di riporla

Tanica d’acqua
Istruzioni 

di m
ontaggio

10

11

12

9

8

7

6


